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 Stili a punta

Gli stili a punta sono utilizzati principalmente per l'ispezione di piccoli fori, ma vengono anche utilizzati, sulle 
CMM manuali, per segnare punti e linee sui pezzi.

Sistemi di stili

I sistemi di stili o stili a stella sono combinazioni di diversi stili dritti. Con i sistemi di stili è possibile ispezionare 
le caratteristiche del pezzo in molte direzioni senza cambiare sonda o stilo.

Portastili e adattatori

Questi accessori garantiscono maggiore � essibilità alle misurazioni. Gli stili vengono applicati mediante un attacco 
� lettato. Le dimensioni tipiche sono comprese tra M2 e M5. Con l'aiuto degli adattatori è possibile combinare stili 
con � letti diversi. Questo è utile anche per ridurre il peso dello stilo o raggiungere gli elementi più piccoli.

Accessori

Gli snodi e i giunti rotanti aiutano a raggiungere gli elementi inclinati senza ruotare la sonda. Questo potrebbe 
essere importante per gli elementi con tolleranze ristrette. Una sfera di riferimento è un accessorio essenziale per 
determinare il diametro e la posizione della punta di contatto della sonda durante la quali� ca. 

 Stili diritti

Gli stili dritti sono generalmente i più comuni. Sono disponibili in diverse forme per soddisfare ogni esigenza.

Prolunghe

Le prolunghe aiutano a raggiungere elementi all'interno dei pezzi, per esempio fori o spallamenti. Aspetti importanti 
che in� uiscono sulla precisione della misurazione sono il peso e la rigidità, per questo le prolunghe sono realizzate in 
materiali diversi. In generale, più la prolunga è lunga, più deve essere leggera e rigida per mantenere una accuratezza 
di misura accettabile.

Stili a disco

Gli stili a disco sono utilizzati per ispezionare rientranze e scanalature all'interno di fori profondi. La forma della 
super� cie di contatto del disco è sferica. Quindi, misurare con uno stilo a disco è come misurare con una sfera dello 
stesso diametro.

Stili cilindrici

Gli stili cilindrici vengono utilizzati per la misurazione di pezzi sottili, per es. il bordo di parti in lamiera.  

 Materiali usati per i tastatori a sfera
Rubino
E' il più duro tra i materiali per la tastatura, e consente una perfetta lavorazione delle sfere. Le sfere in rubino sono 
state utilizzate per decenni come tastatori in applicazioni standard. La bassa densità speci� ca del rubino consente di 
mantenere la massa della punta dello stilo il più ridotta possibile. In questo modo si evitano falsi contatti, legati all' 
inerzia di massa del tastatore, durante vibrazioni o movimenti della CMM.

Ossido di zirconio
Grazie alle loro speci� che proprietà super� ciali, le sfere in ossido di zirconio (composto ceramico), sono riconosciute 
come materiale ideale in caso di misure su super� ci abrasive come ad esempio pezzi in ghisa.
L'ossido di zirconio, in oltre, possiede praticamente le stesse caratteristiche di durezza e resistenza del rubino.

Nitruro di silicio
Il nitruro di silicio è estremamente duro e altamente resistente alle abrasioni e possiede la miglior rugosità 
superficiale fra tutti i materiali per la costruzione di sfere. Un valore aggiunto: il nitruro di silicio non è attratto 
dall'alluminio quindi la sfera ne viene ricoperta in modo sensibilmente inferiore rispetto ad altri materiali.

I materiali usati per steli e basi
Acciaio
Materiale primario nella produzione di stili di precisione ad alta resistenza che consente misurazioni di grande
accuratezza. La sua superba resistenza lo rende ottimo per la produzione di stili e di tastatori in generale.

Lega di alluminio
Massa stabile e ridotta, frequentemente usato per fabbricare le prolunghe degli stili. Gli steli degli stili in allumino o 
con prolunghe in questo materiale offrono ottime prestazioni in misure di laboratorio con temperature costanti, o con 
il gradiente di temperatura più basso possibile.

Carburo di tungsteno
Gli steli degli stili in carburo di tungsteno (metallo duro) hanno una elevata resistenza alla � essione e sono adatti per 
tutte le applicazioni standard in laboratorio. Un materiale che dura nel tempo.

Ceramica
Massa contenuta e estrema resistenza, il materiale ideale per steli lunghi. La bassa dilatazione ad elevate temperature 
rende questo materiale adatto all'uso in ambienti di produzione.

Fibra di carbonio a tubo
Una tecnologia speciale aerospaziale ha sviluppato questo particolare tipo di � bra di carbonio, il cui coef� ciente di 
espansione termica è praticamente irrilevante a temperature comprese tra 15° e 40° C. Per stili di qualità superiore, 
so� sticate con� gurazioni e prolunghe. 

Fibra di carbonio
Il materiale di più alta qualità con un coef� ciente di espansione praticamente pari a zero a temperature ambiente 
� no a 45 gradi Celsius. La � bra di carbonio è anche molto leggera ed estremamente rigida, cosa che la rende 
particolarmente adatta per la produzione di stili lunghi.

Titanio
Il titanio è notevolmente rigido, ma presenta una densità relativamente bassa. I componenti della sonda in titanio 
sono estremamente rigidi e stabili, ma sorprendentemente leggeri. KOMEG utilizza questo materiale principalmente 
per basi, pezzi di collegamento e prolunghe per gli stili di misura.   
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